
REGLAMENTO TÉCNICO  CATEGORÍA MONOMARCA-SERIE  (MADRI-Z) 

  

CARROCERÍA: 

•     Carrocería de resina escala 1/28 de  Porsche 911 GT3 versión de calle. 

•      No puede ser transparente, excepto el parabrisas y ventanillas que deberán 
ser translúcidos. 

•      El parabrisas y ventanillas, se consideran imprescindibles, por lo que se   
deberán mantenerlo durante toda la carrera. 

•      Debe llevar faros y pilotos traseros; (los faros pueden estar tapados). 

•      Debe cubrir obligatoriamente el chasis, motor y todas las partes mecánicas 
(ejes, coronas, etc.), Las ruedas no podrán salir de la carrocería. 

•      Los alerones se consideran parte de la carrocería. 

•    No puede estar limada, cortada, rebajada, etc. 

ANTENA: 

•      Será única, permitiéndose en cualquier categoría su sustitución por cable u 
otra antena, siempre que no sobresalga de la vista en planta del coche. Saldrá 
por la luneta trasera del modelo, la cual llevará un agujero único de  máximo 5 
mm.  

LLANTAS: 

•      Obligatoriamente han de ser de la misma medida en cada eje. Es decir, la 
llanta derecha e izquierda de un mismo eje han de ser de las mismas 
dimensiones. 

•Dimensiones:   N (normal) de 8.5 mm 

•  Se permite llanta ancha (wide) en el eje trasero, aunque con goma estrecha 
solo. 

•NEUMÁTICOS: 

• Solo está permitido el uso de gomas estrechas (8,5 mm) en  ambos ejes. 
Incluso sobre llantas anchas solo gomas estrechas. 

•      Obligatoriamente de caucho-goma. 

•      No se permite el uso de aditivos ni sustancias que puedan ensuciar la pista. 

•      No se permite aplicar lacas ni productos que endurezcan los neumáticos 
delanteros 

EMISORA: 

•      Emisora de 27 Mhz. 



•      Se exige que no cause interferencias con otras emisoras de distinta 
frecuencia.  

CABLES: 

•      Se permite sustituir los cables originales por otros. 

LUCES: 

•      Se permite poner luces en los coches. . 

CHASIS:  

•        El original del vehículo, de estricta serie, sin taladros ni recortes. admitiendo 
variaciones en los colores pero no en su estructura.  Se admiten chasis MR01, 
MR015 y MR02. 

•      La posición de la H donde la trae el modelo original, chasis medio. 

TRACCIÓN: 

•        Tracción trasera. 

•        Diferencial de serie (planetario de piñones)  

MOTOR:  

•        Estricta serie original Kyosho MZ9. 

•        Este no puede haber sido modificado. No se permite cambio de imanes, de 
carbones, escobillas, bobinados ni su modificación. Tampoco cajas no 
originales, ni rodamientos de bolas. 

ALIMENTACIÓN: 

•      La cantidad de pilas o baterías utilizadas en el vehículo solo podrán ser de 4 
unidades de 1,2 Voltios o 4 unidades de 1,5 Voltios.  

ELECTRÓNICA 

·•  La original de kyosho para mini-z en cualquiera de sus versiones. Se permite 
la utilización de sistemas multifet o turbo. 
 
http://www.minizz.com  


